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0 Mottak og forberedelse

Du har na et kvalitetsprodukt som fortjener din sterste oppmerksomhet.
Foelg anvisningen punkt for punkt og du er sikret at produktet fungerer optimalt.
Vare produkter leveres beherig sikret og forberedt for transport og handtering.

Sjekk naye at produktet stemmer med bestillingen, og at det ikke er feil eller mangler. Det er viktig at dette
gjeres ved mottak for & avdekke eventuelle transportskader for selve montering. Skader som har oppstatt
etter at produktet er levert byggeplass er mottakers ansvar.

Ga negye gjennom denne monteringsveiledningen, og utfer monteringen med stor ngyaktighet.
Blir ikke produktet montert i henhold til veiledningen er eventuelle feil ikke reklamasjonsberettiget.

En skyveder kan veie inntil 720 kg totalt og skyvefeltet inntil 320 kg.
Understottelse av terskel ma utferes korrekt og dimensjoneres for opptredende last.

Handtering og lagring av heve/skyvedor
etter levering

All forflytning av heve/skyveder ber skje i opppreist stilling med terskelen ned, og pa en slik mate at man
unngar skade pé terskelen. Bruk gjerne korte stélrer til a rulle p§, eller myke treklosser til & gli pa. Deren
ma lagres pa et tort sted, med god avstand til vatt underlag. Eventuell heldekkende

plastemballasje ber punkteres for & unnga kondens ved lengre tids lagring. Dette gjelder ogsa etter
installering i vegg; dersom produkter er tildekket med plast méa denne punkteres/apnes for lufting.

Ved heising med kran mé stropper plasseres under selve dgren, gjerne mens den sitter pa pallen og slik at
stropper ikke kan skli.

Pass pa at deren er lukket i last og nedsenket posisjon fer heising, sé& den ikke kan &pne seg under
loft. Gjelder ogséd ved annen transport/forflytning. Om sugekopper benyttes til kranlgft ma det
benyttes sugekopper pa begge glassfelt pa en lukket/last der.

LOFT / LIFT

RECOMMEND
- LIFT FOR SINGLE ELEMENT:
1/4W FROM END + SUPPORT

ADVARSEL / WARNING

Feor du lgfter / Prior to lifting:

- Sjekk at pall og last ikke er skadet, samt
at det er forsvarlig pakket for loft.

+ Check that the pallet and load are not damaged,
as well as properly packed before lifting.

« Lofteutstyr skal vaere konstruert eller
tilpasset for forsvarlig left (PUWER 1998).

- Lifting equipment must be designed or
adapted for safe lifting (PUWER 1998).

« Loft skal utferes av kvalifisert personell.
« Lifting should only be performed by
qualified staff.

- Vianbefaler & bruke nett rundt pall nar
den lgftes hoyere enn en etasje.

» We recommend using a net around the
pallet when the lift is higher than first floor.

- ADVARSEL! Pa grunn av sterrelse og vekt kan
tyngdekraftens midtpunkt endres under loft.
Tilleggsstette m& monteres for & unnga at
lasten tipper eller faller av.

« WARNING! Due to its size and weight, center
of gravity changes during lifting. Additional
support must be fitted to the load.
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DO NOT LIFT
PACKAGING OVER
PEOPLE

Kranleft mé veere konstruert for eller tilpasset for forsvarlig left og mé utferes av kvalifisert personell.




e Klargjering for montering

Fjern plastemballasje og kantbeskyttere, og foreta en visuell sjekk at deren er uten skader.

Mal dimensjon péa der i forhold til hull i vegg, vi anbefaler at det er 10-15mm dytterom pé begge sider.
Beregn miniumum 15 mm over deren, eventuelt mer dersom deren er bred og det er fare for ned-
beying av overliggende veggkonstruksjon. Overkarmen ma ikke belastes.

Heve/skyvederen leveres standard med innvendig vrider og utvendig gripeskilt men uten sylinderls.
Tilvalg som sylinderléds og/eller dobbel vrider er spesifisert pa ordren dersom valgt inn ved bestilling.
For & betjene deren; drei vrideren nedover, derbladet heises da opp og skyvefeltet kan skyves sidelengs.

0 NB: Vrider ma dreies helt ned ved apning, dersom det star horisontalt vil den ikke frigjeres
helt fra underlaget og lasebolter, og vil kunne skade tilstatende faste rammedel nar den
apnes helt.

Daren ma ikke loftes etter vrideren. Det vil skade beslaget.

For a lette forflytning av deren ved innmontering
har vi satt pé oransje loftestropper pa hver side
av doren.

NB: De er kun beregnet for manuell
handtering/forflytning
og ma ikke benyttes til kranloft!

Eventuelt kan ogsa sugekopper til glass benyttes
ved manuell handtering. Bruk da gjerne 2 pa hvert
glass jevnt fordelt fra hver side. (NB sugekopper
benyttes til loft, IKKE trekk hardt sideveis da glass-
brekkasje kan oppstéa spesielt hvis sugekopp sitter
langt inne pa glasset).

Kontroller at skyvefeltet star rett pa skinnen.
Kontroller at skyvefeltet glir lett. Dersom skyvefeltet er ute av posisjon (hjul hoppet av foran eller bak): Apne
og senk deren, og lgft hjulgangen opp igjen pa skinnen i den enden som er ute av posisjon.

a Demontering av skyvefelt

Normalt forflyttes og monteres deren med skyvefelt innsatt, men ved sveert tunge derer, eller for & lette
héndtering og forflytning kan skyvefeltet demonteres. Selve dgren ma st stabilt og veere sikret slik at den
ikke velter.

ﬂ Skyvefeltet kan demonteres uten at styreskinnen tas ut, nar deren er dpen. | senket
posisjon kan skyvefeltet laftes opp og ut. Dette krever noe ngyaktighet ved innmontering
for a treffe riktig pa styreskinnen i topp, og kan vaere vanskelig ved lange skyvefelt.

Alternativt kan styreskinnen tas ut for lette frigjering av skyvefeltet.

Sikre skyvefeltet fra a falle ut, det kan veie opp til 320 kg.
Ta ut skruene pé styreskinnen (2A) pa fastfelt siden, dpne sa deren og flytt
skyvefeltet over til fastfelt siden slik at resten av skruene i styrelisten kan fjernes.

OBS: Sikre skyvefeltet!
Nar skruene i styreskinnen er fjernet kan skyvefeltet falle ut!

Figur 2) Styrelist

Styreskinnen tas ut, og skyvefeltet er klar for & lgftes ut. Frigjeres fra glideskinnen i bunn ved & lofte
skyvefeltet opp. Det mé ikke beveges mot underlaget etter at det er tatt ut av karmen. Vi anbefaler at det
legges ned péa bukker, eller stilles forsiktig inntil en vegg. Hvis du legger skyvefeltet pa bukker sa legg
det med innsiden ned slik at det ikke blir press pé glasslister og klips. Ved innmontering av skyvefeltet
igjen felges samme prosess. Pass pé at hjulgangen treffer riktig pa glideskinnen, og at styreskinne treffer
i styreklossene pa over rammen. Sett sa tilbake alle skruene i styreskinnen.

DEKKAPPE PA TERSKEL KAN AV- OG PAMONTERES VED BEHOV

For & lasne terskelen vipp opp med egnet verktoy:

Tips: For unnga riper/sverting fra
aluminiumen fra dekkappen ved
demontering: Dekk til sidekarm
og midtstolpen med en tape
eller lignende.



e Montering i vegg

For & bestemme plassering i vegg og tetting, henviser vi Sintef Byggforsk sine anbefalinger, da det avhenger
av type bygning. Underlaget deren skal stéd pa ma vaere helt plant og ma dekke undersiden av terskelen slik
at den stottes opp helt ut til skinnen for skyvefeltet. Den mé samtidig veere solid nok til beere vekten av hele
deren, og veere i minimum 120mm bredde.
Dette er sveert viktig for derens funksjon.

Understotte, terskel Spor for salbenkbeslag

&

Fast felt

e

120mm

A Husk at det skal veere igjen plass slik at sporet for salebenkbeslag er tilgjengelig for fuging

og montering av vannbrett. Vi anbefaler full understette i hele terskelens lengde og bredde,
samt 4 rette av ujevnt underlag pa forhand. Dersom det ikke er mulig kan ujevnt underlag

rettes med klosser under sidekarmene, og deretter med maksimalt 100 mm senteravstand.

Kun 1 mm ujevnhet pé terskel kan utgjere 2-4 mm feil pa anslaget mellom ramme og karm ved lukking av
deren. Obs pa 2-fleyet derer dobler denne seg!

Avvik pa planhet terskel og feil/manglende understette, medferer darlig funksjon ved apning/
lukking og kan fere til at luft og/eller vannlekasje.

Fer deren settes pa plass; kontroller ngye underlaget for terskel med rettholt og vater/laser.
Dersom terskelen ikke er plan vil dera ikke kunne treffe sidekarmen jevnt oppe/nede.

A Husk at understattelse MA na helt ut til skinnen for skyvefeltet og veere helt plan.

Tetting under terskel

Er underlaget helt og plant legges det

2 vavbrutte fugestrenger pa hele underlagets
lengde. Start ved det ytre punktet

(Under skinnen for skyvefeltet), og den

neste ca 5 cm innenfor.

Ytre fuge mé da sikre regn-/vindtetting
innenfor sélebenk/vannbrettbeslaget,
og du oppnér da en totrinnstetting som
er anbefalt.

Dersom dgren er klosset opp kan det veere
behov for benytte annet isolasjonsmateriale.
Egnet materiale og metode ma velges for & sikre
tetting ved det ytre punkt (under

skinnen for skyvefeltet) for regn-/vindtetting.

Heve/skyveder 1-floyet

Terskel SKAL festes som beskrevet nar deren er
>3000 mm. Terskelen festes til under-

laget med en skrue plassert ca. 80 mm fra

den faste rammen i skyvefeltetdpningen (1) nar
dorens bredde overstiger 3000 mm.

ﬁ Viktig: Skruen MA plasseres pa
innvendig terr side under terskel-

dekkappe - se posisjonering og
veiledning side 5 for av- og pamon-
tering av dekkappe.

Fuging

Skyvefelt

Fast ramme

+«— -80mm

Nar bredden over 3000 mm




Skyvedor 2-floyet

Terskelen pa 2-floyet derer skal festes til underlaget med en skrue plassert ca. 80 mm fra den faste
rammen i skyvefeltetdpningen (1) pé begge sider.

Viktig: Skruen MA plasseres pa innvendig terr side under terskeldekkappe
- se posisjonering og veiledning side 5 for av- og pamontering av dekkappe.

Fast ramme Skyvefelt Skyvefelt Fast ramme
— —_—

80 mm 80 mm

Skyvedor posisjonsskrue i terskel

Etter demontert terskel- E

dekkappe, plasseres skrue Fast Skyve-
pa innvendig, terr side . LELBE) felt

i senter av bunn av alu-
profilen (se angitt pa bilde),
og ca 80 mm fra den faste
rammen i skyvefeltdpningen.

Skruen kan ved behov
plasseres -30/+220mm.

Skyvedor fastfeltstotte

Ved kun fastfelt og bredere enn 3000mm

Mal opp og monter en skrue med maks

212mm hode, plassert sideveis pa midten og

ut/inn som vist pa tegning fer feltet innstalleres.

Bruk en skrue med skruehode med maks diameter Fast felt

212mm, og plasser som pa tegning. o
' Nér bredd 3000

Plassering malt fra utside er L=XX+48mm arbredden over mm

1334 mm

1/2 1/2

Max 12 mm

XXmm- 48 mm

Max 7 mm

Alternativ festemetode for fastfelt
(etter feltet er montert/satt pa plass i vegg):

Mal opp midten pa dera, sett en tilpasset brakett inn i sporet for vannbrettet og fest
det med en skrue til underlaget, husk benytte fugemasse under braketten og skruen.

Se tegning under med forslag til brakett, hvor brakett er tegnet i radt.
(Denne lgsningen kan ogséa benyttes pa heve skyvedgrer)




e Montering i vegg

NB! Plasseres terskelen pa betonggulv, ma en fuktsperre/
svillemembran plasseres sa den dekker hele terskelens bredde.

Etter deren er pa plass, og det er kontrollert at terskel er i vater med riktig under-
stotte: Rett av karmsidene til de erilodd ut og inn. Bruk gjerne

midlertidige kiler ved topp og bunn. Pass ogsa pa at dgrens overkarm

og terskel monteres i en rett linje.

Det er forborede skruehull i deren for innfesting dersom ikke annet
er spesifisert pa ordre. Klosser settes inn ved hvert festepunkt pa
sidekarmene. Eventuelt benyttes festehylser som f.eks Adjufix pa
sidene dersom det er spesifisert pa ordre. Skruer méa ha godt
feste/inngrep i stendere. Nar det benyttes hylser og de er skrudd
inntil stenderne kan kiler fjernes.

0 NB! Det ma IKKE klosses i topp over overkarmen, det skal heller ikke benyttes Adjufix/feste-
hylser i overkarm. Kun vanlige skruer med delgjenger for & sikre posisjonering ut/inn, slik at
eventuell nedbgying av overliggende veggkonstruksjon ikke belaster deren.

Pass pé at sidekarmene forblir i lodd
etter montering av festeskruer. Prov -
skyvefeltet mot sidekarmen pa lukker-
siden: Det skal treffe mot sidekarmen likt
oppe, nede og pa midten.

Lukk dgren nesten inntil og kontrollmal
avstanden fra ramme til karm nede, pa X
midten og oppe. Nar deren er lukket, er
den nominelle avstanden 4 mm mellom
karm og ramme.

Diagonalen skal veere lik
(Se illustrasjon).

| T

A NB! Er diagonal lik, men deren lukker ulikt inntil oppe/nede MA terskelens planhet kontrol-
leres!

Overkarmen er IKKE-baerende og MA ikke belastes. Dersom overkarmen blir stadende i press
nedover vil dette kunne pavirke derens funksjon.

Vi anbefaler IKKE at det benyttes fugeskum mellom overkarm og
overliggende stender da dette vil gjore spalten kompakt, og kan

G fore til at overkarmen bgyes ned ved belastning. Noe som kan
medfare forkiling eller treghet nar deren dpnes og lukkes, samt at

ytre vindsperrepakning pa overramme kan deformeres. Vi anbefaler &
bruke et mykt isolasjonsmateriale i spalten over dgren som kan ta opp
n eventuelle bevegelser/kompresjoner.

1T

6 Ferdigmontering

Péase at deren fungerer tilfredsstillende F@R isolering/innlisting. Terskel ma vaere plan, og sidekarmer justert
slik at skyvefeltet har jevn avstand til karmen i bade topp og bunn.

P& midten av dera, mellom det faste feltet og skyvefeltet, finnes det 2 eller 3 koblingsbeslag. Om ngdvendig
kan disse justeres, slik at du alltid far jevnt pakningstrykk mellom skyvefelt og fastfelt ved lukking av deren.

OBS! Nar deren har aluminiumbekledning, ma ikke denne vaere en del av tettesjiktet. Tetting
ma foretas mellom tredelen pa derens karm og veggen.

For ytterligere informasjon om montering/tetting, henviser vi til
SINTEF Byggforsk byggdetaljblad 523.721 Innsetting av ytterderer.

Vi kontrollerer funksjon og kvalitetet pa hver eneste der som forlater fabrikken og en riktig

installert der skal fungere uten problemer. Oppleves det likevel problemer anbefaler vi &
sjekke ut installeringen pa nytt. Vi har her satt opp noen tips:

Tips for 8 FEILSOKE dersom det oppleves problemer
med apning/lukking av skyvederen:

1. Ved feil pa anslag mot karm, eller at deren er tung a lukke og ma presses hardt for lukkes:

1.1 Sjekk at terskel ikke er bayd opp eller ned. Da vil skyvefeltet ikke na den gvre eller nedre
lasebolten i sidekarmen likt ved lukking. Deren kan ogsa bli utett.

1.2: Sjekk understette av terskelen. Den MA vaere understattet helt ut til skinnen for skyvefeltet
og under hver sidekarm samt midtstolpen.

1.3: Sjekk at sidekarm er i lodd, ogsa mot skyvefeltet (den mé vaere justert med festeskruene

sé den ikke for eksempel gér ut eller inn pa midten mot skyvefeltet).

2. Er deren tung a skyve :

21 Sjekk overkarm og terskel i hele lengden sa den er montert pa en rett linje, Slik at den
ikke buer seg ut eller inn pa midten. Dette kan fore til at skyvefeltet gar pa pakningen nar
den beveges.

2.2:  Sjekk apning mellom overkarm og overliggende veggkonstruksjon, slik at overkarmen ikke er
boyd ned. Er overkarmen nedbeyd kan det veere mulig & skru ettermonteringsskruen(e)
i overkarmen, dersom omramming ikke er festet og deren ikke er belastet over. Det skal veere
lik avstand fra terskel og opp til overkarm p& midten som ute péa sidene. Vi anbefaler ikke &
bruke fugeskum over deren.
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Hvorfor Natre vinduer? a
Natre produserer i Norge for nordisk klima. v
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Natre har teknisk godkjenning fra SINTEF pa samtlige 5 R Ty N

produkter. Det vil si at produktene er dokumentert egnet
for bruk i nordisk klima og at de ikke inneholder miljagifter.
Produktene tilfredsstiller kravene til gjeldende teknisk
forskrift og universell utforming.

Vi oppfordrer vare underleveranderer 4 tilfredsstille
ISO 14001-standard. Det vil si at de har et helhetlig
fokus og engasjement pa livssyklustankegangen.

Vi er et godkjent Ruteretur-selskap. Fra treverk til den
minste lille skrue, alle Natre sine vinduer og dgrer er
resirkulerbare og miljgvennlige. Produktene skal ikke
bare téle klimaet, men klimaet skal ogsé tale dem. Som
del av ruteretur sikrer Natre at avfall blir il ressurser
bade trygt og miljgskadnsomt.
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